LAVOR

SMV100 3-36 SAH

LINIA PROEESS

NALNA
ODKURZACZE SUCHO / MOKRO

PRZEMYSLOWE

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

3
383888

MOTORS

ELECTROSTATIC

PROOF

Wyposazenie:

+»0.144.0108 - Filtr HEPA (H14) + filtr
PTFE (3x)
+ 0.144.0008 Adapter @60-50 (1x)

Urzadzenie nie zawiera zadnych
akcesoriow

Opcjonalny zestaw minimalny do
uruchomienia urzadzenia:

+ 6.205.0049 3m waz EVA @50 (1x)

Opcjonalnie:
Zestaw

+0.144.0110 Zbiornik do workéw
szpulowych
+0.144.0111 Taca do workéw
szpulowaych
+0.144.0112 Zestaw 22m workdéw
szpulowych (opakowanie - 4)

Inne filtry:
+0.144.0109 ULPA (H13) D.O.P. cartridge
filter

* Trzy ciche dwustopniowe turbiny z chtodzeniem

» Powlekana konstrukcja zbiornika
* System czyszczenia filtrow
« Filtr HEPA + PTFE

» Metalowy boczny wlot i zbiornik ze stali nierdzenej AISI 304
* Zbiornik na kétkach z wbudowanym ztagczem, korkiem spustowym i poziomem

napetniania

» Wézek z bezsladowymi, obrotowymi, przednimi kétkami (z hamulcem)

i duzym koszem na akcesoria
+ Zdejmowalna gtowica silnika (metalowe

haczyki)

SMV100 3-36 SAH

kod 0.044.0301

pobér mocy W 3300

liczbatyp turbin 3 x uniwersalna dwu stopniowa
podcisnienie 24 kPa (24kPa)

przeptyw powietrza 510 m*h - 142 /s

pojemno$¢ zbiornika 1001

poziom hatasu 78 dB(A)

napiecie 230 V~50 Hz (1Ph)

wlot @ (s-prosty/t-zagiety) 60 mm-t

powierzchnia filtrowania 1 um - 99,995% (H Class)/ 9000 cm?
diugo$é kabla 10m

wymiary/waga 60x80x147 cm/59 kg - 130 Ib
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