LAVOR
GORACOWODNE

HLR 1 i

+3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotowg

ISY

Total Stop 24V
+3.701.0015 Lanca M22 wysokie/niskie
ci$nienie
CRANKSHAFT & T ——
1450 + 3.103.0050 - Dysza 045 (mod. 1211 LP)
+3.103.0047 - Dysza 030 (mod. 1510 LP)
RPM

<

+ 4.618.0143 Waz wysokocisnieniowy 10 m

=

o

« Kabel zasilajgcy 5m

Opcjonalne:

+6.608.0077 - Beben na waz z hamulcem
(niezawiera weza)

Wyposazenie:

+ Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochrong termiczng i chtodzeniem wodnym
* Trzy pokryte ceramika ttoki (1 ph), ceramiczne thoki (3 ph)

* Mosiezna gtowica pompy rzedowej z wbudowanym zaworem by-pass
+ Total Stop (opdzniony)

* Zaworki ssgco-ttoczace ze stali nierdzewnej

+ Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywnosci

* Regulacja i wskaznik temperatury

+ Wbudowany zbiornik detergentu (3 1.)

+ Silnik pomocniczy bojlera

+ Stalowa rama

+ Beben na waz z hamulcem (opcjonalnie)

HLR 1211 LP HLR 1510 LP

kod 8.621.3001 8.621.3002

ci$nienie robocze/max 110/150 bar-1595/2175 psi 150 bar-2175 psi

wydatek wody 660 I/h-2.91 GPM 600 I/h-2.64 GPM

pobdr mocy/napiecie 3000W - 230V~50Hz 1ph 3000W - 230V~50Hz 1ph

typ pompy/RPM MP3 Ni/1450 RPM MP3 Ni/1450 RPM

moc cieplna 40/110°C 40/110 °C

wymiary/waga 94x65x90cm / 112 Kg - 246 Ibs 94x65x90cm / 112 Kg - 246 Ibs
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