
ZEUS IF (Odkurzacz sucho/mokro)

Parametry Techniczne
Napięcie (V-Hz) 220-240 / 50-60

ODKURZACZE 1

Typ turbin dwustopniowa

Moc (W) 1200 (max 1400)

Ciśnienie (kPa/mmH²O) 21,6/2200

Przepływ powietrza (l/s) 53

Objętość/pyły/płyny (l.) 50/21/35

Poziom hałasu (db) 71

Materiał zbiornika stal nierdzewna

Długość (mm) 620

Wysokość (mm) 510

Szerokość (mm) 850

Waga (kg) 16,5

OPAKOWANIE:  64 x 54 x 92 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE kod

Komplety wąż elastyczny MT. 2.5 D.40 5.209.0021

Zestaw chromowanych rur D.40 6.205.0126

Ssawa szczelinowa D.40 3.754.0048

Okrągła szczotka D.40 3.754.0049

Uchwyt ssawy płaskiej L300 D. 40 3.754.0185

Ssawa na sucho 300mm 3.754.0169

Ssawa na mokro 300mm 3.754.0170

Filtr antypienny 6.205.0011

Filtr tkaninowy z platikową obręczą 6.205.0008

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE kod

Zestaw 10 worków 5.212.0022

Filtr nyloniewy X ZEUS/APOLLO CB8013298100958 5.212.0094

Zestaw filtr zmywalny + blokada - CB 80132981001015.212.0160

Filtr cartridge (w pudełku) 5.212.0161

Filtr HEPA 5.212.0162

Elastyczny wąż D.40 30MT. 3.753.0038

Końcówka D. 40 (strona zbiornika) 3.754.0047

Końcówka D. 40 (strona akcesoriów) 3.754.0046

Kompletny wąż D40 3000mm 5.209.0127

Komplety wąż  D.40 5000mm 5.209.0082

ZEUS IF (Odkurzacz sucho/mokro)
kod

Kolor:  Jasnoszary / Ciemnoszary 8.215.0501

Cicha dwustopniowa turbina. Zbiornik ze stali nierdzewnej. Haki zamykające. System 

węży spustowych. Filtr tkaninowy. Bezśladowe koła. Akcesoria d.40. Odporny wózek. 

 * podane kody mogą posiadać zamienniki


