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HLR trzy fazy

LAVOR

CHARAKTERYSTYKA

TSY

Total Stop 24V

Modele: 1515 LP
20151P/2021 LP

WIECEJ INFO
o I

* Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochronq termiczng i chtodzeniem wodnym. (z wytgczeniem modelu HLR 1614 LP). ¢ Trzy
ceramiczne, trzy pokryte ceramikq ttoki (mod. 1614 LP). ¢« Wbudowana mosiezna gfowica pompy liniowej z zaworem obejsciowym z
gorgcowodnymi uszczelnieniamiitulejami. ¢ Zintegrowane elastyczne zigcze zapewniajqce najlepsze sprzegniecie pompy (wylqgczajgc
1614). ¢ Niskonapieciowy i opézniony Total Stop. ¢ Zaworki ssqcoffoczqce ze stali nierdzewnej. ¢ Pionowy palnik z wezownicq ze
stali o wysokiej efektywnosci. * Regulacja temperatury z czujnikim ze stali nierdzewnej. * Wbudowany zbiornik detergentu 3 1. ¢ Silnik
pomocniczy do palnika, chtodzenie powietrzem i mechaniczna, dwudrozna pompa. ¢ Beben na wqz (OPCJONALNIE).

ciénienie robocze/max.

max. przeptyw wody
pobér mocy/napiecie
moc silnika

model pompy

max. temp wl. wody

wymiary (cm)/waga

DANE TECHNICZNE
HLR 1614 LP
kod 36072-00181

160/190 bar - 2321 /2755 psi
8401/h - 3.70 gpm

4200 W/ 400V 3~50Hz

4,0 kW

CL6.0 Ni/ 1400 RPM

60/110 °C

94x65x90/109 Kg (240 lbs)

HLR 1515 LP

36072-00100

150,180 bar - 2175/2610 psi
900 1/h - 3.96 gpm

5500 W/400V 3~50Hz

4,0 kW

CL6.0 Ni/ 1400 RPM

60/110 °C

94x65x90,/127 Kg (280 Ibs)

HLR 2015 LP

36072-00101

200,230 bar - 2900/3335 psi
900 1/h - 3.96 gpm

7300 W/400V 3~50Hz

55 kW

CL6.0 Ni/ 1400 RPM

60/110 °C

94x65x90,/129 Kg (284 Ibs)

HLR 2021 LP

36072-00102

200,230 bar - 2900/3335 psi
1260 1/h - 5.55 gpm

9700 W,/400V 3~50Hz

7.5 kW

CL6.0 Ni/ 1400 RPM

60/110 °C

94x65x90,/131 Kg (288 Ibs)



LAVOR

=

YSOKOCISNIENIOWE

GORACOWODNE

4 solidne kofa utatwiajgce
poruszanie sie po kazdym rodzaju
nawierzchni.

Zintegrowane elastyczne
ziqcze zapewniajqce najlepsze
sprzegnigcie pompy.

Nowa samozasysajqca,
tréjtlokowa, zintegrowana
pompa ceramiczna CL 6.0,
fozyska stozkowe, podwdiny
wziernik poziomu oleju, glowica
z niklowanego mosigdzu i
uszczelnienie wodne odporne na

wysokie temperatury.

Nowy kotnierzowy zawér
regulujgcy ciénienie L3.1, wymiary
kanatéw wewnetrznych zostaty
zmienione w celu zapewnienia
prawidtowego dziatania nawet
w warunkach duzego przeptywu
roboczego.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

——m

A3

00080-03186 Dysza typ 035

o (mod. 1614)
+ 00080-03191 Dysza typ 060
* 00080-01695 Pistolet M22 * 00080-01715 Lanca M22 (mod. 1515)
-3/8 wysokie/niskie ciénienie * 00080-03188 Dysza typ 045 .
z obrotowq ztqczkg (mod. 2015) ¢ 00080b02347 Waz
+ 00080-03193 Dysza typ 070 10m
(mod. 2021)
OPCJONALNIE

¢ 10001-13221 Beben na wqz z

hamulcem (nie zawiera weza

* Na zapytanie models ze
zbiornikiem gtéwnym and/or
Odkamieniacz device.

¢ 00073-00114 - Odkamieniacz
LC-PRECAL (4szt. x 51

¢ Turbo lanca kod:
00080-02966 - (mod.
1614/2015)
00080-02967 - (mod. 1515)
00080-02968 - (mod. 2021)
00080-02986 - (mod. 1614)

* Lanca do piaskowania kod:
00080-02957 (mod. 1614,/2015)
00080-02958 (mod. 1515)
¢ 00080-02959 (mod. 2021)

¢ Waqz kod:
00080-02258 10 m - 310 bar
00080-02261 20 m - 400 bar
00080-02264 10 m R2
00080-02262 20 m - 400 bar
00080-02263 10 m - 400 bar
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