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TSY

Total Stop 24V

¢ Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochrong termiczng i chtodzeniem wodnym. ¢ Trzy ceramiczne Hoki, niklowana mosigzna glowica pompy
liniowej z gorgcowodnymi uszczelnieniami wodnymi i tulejg. * Zintegrowane elastyczne zlqcze zapewniajgce najlepsze sprzegniecie pompy.
Niskonapigciowy i opézniony Total Stop. * Pionowy palnik z wezownicq ze stali o wysokiej efektywnosci. ® Wysokocisnieniowy przeptyw detergentu
ze zintegrowanym zbiornikiem na detergent o pojemnoéci 22 litréw. ¢ Silnik pomocniczy do palnika, chtodzenie powietrzem i dwudrozna pompa. ¢ Regulacja
temperatury z czujnikim ze stali nierdzewnej. * Zbiornik wyréwnawczy i urzqdzenie odkamieniajgce. ¢ Akumulacja ci$nienia zapobiegajgca
wibracjom pistoletu i wgza. ¢ Beben na wqgz (OPCJONALNIE)

DANE TECHNICZNE
HTR 2015 LP
kod 36074-00040

ciénienie robocze/max.
max. przeptyw wody
pobér mocy/napiecie
moc silnika

model pompy

max. temp. wl. wody

wymiary (cm)/waga

200/230 bar - 2900,/3335 psi

900 1/h - 3.96 gpm

7300 W/400V 3~50Hz
55kw

CL6.0 Ni/ 1400 RPM

60/110 °C

125x69x89/169 Kg (372 Ibs)

HTR 2021 LP

36074-00041

200,230 bar - 2900/3335 psi
1260 1/h - 5.55 gpm

9700 W/400V 3~50Hz

7.5 kW

CL6.0 Ni/ 1400 RPM

60/110 °C

125x69x89,/171 Kg (376 Ibs)

HTR 2515 LP

36074-00052

250,280 bar - 3600/4061 psi
900 1/h - 3.96 gpm

8700 W/400V 3~50Hz

7.5 kW

CL6.0 Ni/ 1400 RPM

60/110 °C

125x69x89,/173 Kg (381 Ibs)
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YSOKOCISNIENIOWE
GORACOWODNE

LAVOR

PLUS

Zintegrowane elastyczne Nowa samozasysajqca, Nowy kotnierzowy zawér tatwo zdejmowane panele
zlqcze zapewniajqce najlepsze tréjtfokowa, zintegrowana regulujgcy ciénienie L3.1, wymiary boczne i gérna obudowa dla
sprzegniecie pompy. pompa ceramiczna CL 6.0, kanatéw wewnetrznych zostaty szybszej konserwacii.

tozyska stozkowe, podwdjny zmienione w celu zapewnienia

wziernik poziomu oleju, glowica prawidiowego dziatania nawet

z niklowanego mosiqdzu i w warunkach duzego przeptywu

uszczelnienie wodne odporne na roboczego.

wysokie temperatury.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

( 5 - + 00080-03188 Dysza typ 045
- (mod. 2015 LP)

¢ 00080-01695 Pistolet M22 | 00080-01727 Lanca M22 | « 00080-03193 Dysza typ 070

-3/8 wysokie cisnienie (mod. 2021 LP) )
z obrotowq zlqczkq * 00080-03187 Dysza typ 040 * 0008(])602347 Waz
(mod. 2515 LP) m
OPCJONALNIE
* Waqz kod:
« Turbo lanca kod: 00080-02258 10 m - 310 bar
* 10001-10198 - Beben na * 00073-00114 - 000;0 02966 (méd 00080-02261 20 m - 400 bar | * Lanca do piaskowania kod:
wqz z hamulcem (nie zawiera | Odkamieniacz LC-PRECAL (pz. 26]5/2515) : 00080-02264 10 m R2 00080-02957 (mod. 2015/2515)
weza) 4x5l) 00080-02968 - (mod. 2021) 888388%2% %8 m 2188 EZ: 00080-02958 (mod. 2021)
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