LINIA PROEESIONALNA

LAVOR ODKURZACZE SUCHO / MOKRO
PRZEMYSLOWE

DTV100 1-30 L

,ﬂ 0.144.0114 - Filtr poliestrowy 2m2,
klasa L

0.144.0115 Adapter @70-50 (1x)

Urzadzenie nie zawiera zadnych

akcesoriow

Opcjonalny zestaw minimalny do
uruchomienia urzadzenia:

ELECTROSTATIC

« 0.144.0115 - Adapter @70-50 (1x)
+ 6.205.0049 - 3m waz EVA @50 (1x)

PROOF
Opcjonalnie:
Zestaw
+0.144.0110 - Zbiornik do workow
szpulowych
+0.144.0111 - Taca do workéw
szpulowaych
+0.144.0112 - Zestaw 22m workdw
szpulowych (opakowanie - 4)
Inne filtry:
+ 0.144.0116 - Filtr poliestrowy 3m2,
klasa L
+ 0.144.0117 - Filtr antystatyczny 2m2,
klasa M
+ 0.144.0118 - Filtr antystatyczny 3m2,
klasa M
+0.144.0119 - Filtr do 180°C 2m2,
klasa M
+0.144.0120 - Filtr HEPA
+0.144.0121 - Filtr HEPA (wymienny)
Na mokro:
+ 0.144.0045 - Galwanizowany uchwyt
ptywaka (bez ptywaka)
+ 0.144.0046 - Plywak
+0.144.0122 - Ostona ptywaka
+ 0.144.0113 - Zestaw do oprozniania

Wyposazenie:
+ Jednostopniowy odkurzacz bocznokanatowy z tréjfazowym silnikiem indukcyjnym
+ Powlekana konstrukcja i zbiornik

* Mechaniczny, poziomy i fatwy w obstudze system czyszczenia filtra

* Poliestrowy filtr kieszeniowy klasy L

* Metalowy centralny wlot z deflektorem Zblor.mk,a

* Zbiornik na kétkach z wbudowanym ztgczem, korkiem spustowym Do °p"k°v_v'

i poziomem napetniania + 0.144.0123 - Galwanizowany kosz
ptywaka

» Wozek z bezsladowymi, obrotowymi, przednimi kotami ( z hamulcem)
i duzym koszem na akcesoria
+ Zdejmowalna gtowica silnika (metalowe haczyki)

+0.144.0122 - Ostona ptywaka

DTV100 1-30 SL

kod 0.045.0301

pobér mocy W 3000

liczbaltyp turbin 1/indukcja

podcisnienie 32 kPa (26 kPa)

przeptyw powietrza 320 m*h-891is

pojemno$¢ zbiornika 1001

poziom hatasu 78 dB(A)

napiecie 400 V~50 Hz (3Ph)

wlot @ (s-prosty/t-zagiety) 70mm-s

powierzchnia filtrowania 2 pum - 99% (L Class)/20000 cm?
dugo$¢ kabla 10m

wymiary/waga 80x60x171 cm/102 kg - 225 Ib
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