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CHARAKTERYSTYKA

¢ Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochrong termiczng. ¢ Trzy pokryte ceramikg fioki. * Whbudowana mosiezna glowica pompy liniowej z zaworem
obejéciowym z gorgcowodnymi uszczelnieniami i tulejami. ¢ Niskonapigciowy i opézniony Total Stop. * Zaworki ssqcoffoczqce ze stali nierdzewnej. ©
Pionowy palnik z wezownicg ze stali o wysokiej efektywnosci. ¢ Regulacja temperatury z czujnikim ze stali nierdzewnej. ¢ Whbudowany zbiornik detergentu
(4,21) dla poéredniego zasysu. * Silnik pomocniczy do palnika. ¢ Wytrzymata stalowa rama. ¢ Beben na wgz z hamulcem (OPCJONALNIE).

DANE TECHNICZNE
HSR 1509 LP
kod 36080-00008
cisnienie robocze/max. 150/160 bar - 2175/2320 psi
max. przeplyw wody 5401/h -2.38 gpm
pobdr mocy/napiecie 3000 W/230V 1~50Hz
moc silnika 2,2 kW
model pompy MP3 Ni/ 1400 RPM
max. temp wl. wody 60/10 °C
wymiary (cm)/waga 85x65x97 /113 Kg (275 Ibs)



