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ZIMNOWODNE
LMX
Total
TS::
WIECEJ INFO
CHARAKTERYSTYKA

¢ Trzy pokryte ceramikgq ttoki, mosiezna gtowica pompy z wbudowanym zaworem bypass. ¢ Total Stop. ¢ Zaworki ssqcottoczqce ze
stali nierdzewnej. * Wbudowany zbiornik detergentu do poséredniego zasysu. * Regulacja ci$nienia. * Manometr glicerynowy. ¢
Beben nawgqz. * Uchwyt na akcesoria. * Ergonomiczny uchwyt. ¢ 7,5l. zbiornik detergentu.

DANE TECHNICZNE
LMX 1211 XP LMX 2007 XP
kod 36067-00001 36067-00003
ciénienie robocze/max. 120/150 bar - 1740/2175 psi 200/220 bar - 2900/3190 psi
max. przeptyw wody 6601/h-2.9 gpm 4201/h - 1.85 gpm
pobér mocy/napiecie 3300 W/230V 1~50Hz 3300 W/230V 1~50Hz
moc silnika 2,3 kW 2,3 kW
model pompy MPBX2,/2800 RPM MPBX2,/2800 RPM
max. temp. wody (wlot T) 40°C 40°C
wymiary (cm)/waga 59x37x87/28 Kg (61,6 Ibs) 59x37x87/28 Kg (61,6 Ibs)



PROFESSIONALLINE

LAVOR MYIKI WYSOKOCISNIENIOWE
ZIMNOWODNE

PLUS
r ‘ i
d 3+
Ponadwymiarowa pompa Zawdr regulujgey cisnienie Zintegrowany z ramgq zbiornik na Praktyczny beben na waqz
z silnikiem osiowym ze umozliwiajgcy zmiane mocy detergent o pojemnosci 7,5 litra podigczany pod cinieniem, aby
zintegrowanymi ttokami strumienia wody w zaleznoéci od do posredniego zasysania $rodka wykorzystaé tylko niezbedng
ceramicznymi i mosieznq glowicq.  aktualnych wymagan. chemicznego. dlugo$¢ weza i tatwo go zwingé

po uzyciu.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

| - « - -
'oooso N + 00080-02956 Lanca M22
] . - anca * 00080-03189 Dysza typ 050 |  wysokie/niskie ciénienie with
. 00080.0]37’018 Pistolet M22 wysokie/niskie cisnienie (mod. 1211 XP) yDyszé (mod. 2007 XP)
-3/8. + 00080-02258 Wqz 10 m

OPCJONALNIE

. * 00080-02089 8 m Wqz * 00080-02966 Lanca turbo
* 00080-02258 10 m Waqz - " " ¢ 00080-02986 Lanca Turbo * 00080-02957 Lanca do
3/8"'65/]6"‘3]0er -]/4 M22-®]/4 2]0bCII'

typ 1 i . .
(mod. 1211 M22 - 0,45 (mod. 1211) M22 - 0,30 (mod. 2007) piaskowania
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