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* Pompy TW Premium/TW 500 bar Premium z mosieznq gtowicq pompy i ceramicznymi ttokami. * Silnik Kohler KDW 1003 chtodzony cieczg. *

Skrzynia biegéw (z 1450 RPM) e Elekiryczny start. * Brak zabezpieczenia przeciw niskiemu poziomowi oleju (oil-alert) ¢ Licznik godzin
* Reczny akcelerator. * Zawér stopniowego przywracania ciénienia ze stali nierdzewnej z funkcjg EASY-START. * Zawdr termostatyczny.
* Filir wody, fatwy w serwisowaniu typ wktadu. * Opcja zasysania wody ze zbiornika zewnetrznego (tylko pompy samozasysajgce TW).
* Kofa przemystowe @ 350. * Beben na wgz z 20m. wezem na zapytanie (00080-01539).

DANE TECHNICZNE
Thermic 26 3523 K
kod 36018-00048

ci$nienie robocze/max.

max. przeplyw wody
typ silnika

moc silnika

model pompy

max. temp. wody (wlot T)

wymiary (cm)/waga

350/360 bar - 5076/5221 psi
13801/h - 6.07 gpm

Kohler 1003 Diesel

26 hp

TW 500/1450 RPM

60°C

137x85x102/300 Kg (661 Ibs)

Thermic 26 4020 K
36018-00047

400/415 bar - 5801,/6019 psi
1200 I/h - 5.28 gpm

Kohler 1003 Diesel

26 hp

TW 500/1450 RPM

60°C

137x85x102,/300 Kg (661 Ibs)

Thermic 26 5016 K
36018-00046

500/520 bar - 7252/7541 psi
9901/h - 4.3 gpm

Kohler 1003 Diesel

26 hp

TW 500/ 1450 RPM

60°C

137x85x102/300 Kg (661 Ibs)
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PLUS

Przemysfowe kota pneumatyczne
z felgami z petnej gumy i stali o
érednicy 350 mm zapewniajgce
stabilnoéé pozycjonowania i
operacje przemieszczania.

Silnik Kohler KDW 1003
chtodzony wodq z 3 cylindrami w
rzedzie minimalizujgcymi wibracie.

Solidna rama ze stali malowane;j
z pionowym drgzkiem do
podnoszenia, praktycznymi
bocznymi hakami na akcesoria

i ostonami ochronnymi ze stali
nierdzewnej chronigcymi pompe
silnikowq przed przypadkowymi
uderzeniami.

Pompa TW Premium / TW 500 z
mosieznq glowicq i ceramicznymi
ttokami.

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

«

+ 00080-03328 Dysza 043
(mod. 4020)
* 00080-03272 Dysza 030
(mod. 5016,/3523)

- '
v ¢ 00080-01738 Lanca z

* 00080-01100 Pistolet ML 710 | wentylowang ostong
szybkozlqczkq M24-M24

* 00009-02403 Obrotowa
zqczka

* 10002-03954 Wgz 10 m

OPCJONALNIE

¢ Turbo lanca z dyszq 600 bar
kod:
10002-04097 (mod.3523)
10002-04150 (mod.4020)
10002-04094 (mod.5016)

* Waz do czyszczenia rur 25
m. kod:

00058-00649 (mod.3523,/4020)

00058-00648 (mod.5016)

¢ Przedtuzenie weza 20 m. kod:
10002-04099 (mod.3523)
10002-04098 (mod.4020/5016)

* Lanca do piaskowania 500
bar kod:
10002-04102 (mod.3523)
10002-04101 (mod.4020)
10002-04100 (mod.5016)

* 00069-00223 Fartuch
* 00069-00250 Zestaw kask +
Fartuch + Rekawiczki + Spodnie
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